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Polkupyöräkatoksia rakennetaan 3kpl /4pp -> 12 pp

Olemassa olevan vanhan väestönsuojan varsinainen suoja-ala 139.3 m²
Rakennuksessa työskentelee noin 180 henkilöä.

Nykyisen väestönsuojan henkilömitoitus:
139.3 m² / 0.75 m² = 185,7 ~ 186 hlö

Palotekniset ratkaisut paloteknisen suunnitelman mukaan:
Paloluokka P1
Palovaarallisuusluokka 2
Automaattinen sammutuslaitteisto

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto

Pinnantasaus ja hulevedet erillissuunnitelman mukaan.

Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät varusteet ja laitteet tehdään
viranomaismääräyksiä ja -ohjeita noudattaen.
Rakenneratkaisujen, materiaalivalintojen ja rakennetyyppien tulee olla
viranomaisvaatimukset täyttäviä sekä käyttötarkoitukseensa
hyväksyttyjä.

PH PYLVÄSHAAPA , Populus Tremula 'Erecta' 6 kpl
Taimen korkeus 200-250 cm

Istutukset tehdään noudattaen RT-korttien RT 89-10998
(Kasvillisuusalueiden maatyöt) ja RT 89-11001 (Piha-alueiden
kasvillisuustyöt) ohjeita.
Piha-alueet, joita ei käytetä kulkuteinä, varasto- tai pysäköintialueina,
tasataan ja nurmetetaan emulsiokylvöllä.
Liikennöitävät piha-alue, lastaus- ja pysäköintialueet sekä ajoliittymät
asfaltoituja, RT 89-11002 (Pihojen pohja- ja päällysrakenteet) ja
InfraRYL 3132 mukaan.

PIHAVARUSTEET:

LT 3 kpl lipputankoja, h=12m

ISTUTUKSET:

ISTUTUKSET JA PIHAN PINTARAKENTEET:

+3
(+3
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Kiint. Oy Vantaan Ansatie 4 92-40-502-2

tontin pinta-ala 45.976 m²
rakennusoikeus: 29.700 krs-m²
rakennettu: 11.742 krs-m²
rakennetaan 11.790 krs-m²

RO:ta jää käyttämättä 6.168 krs-m²

KERROSALA-ERITTELY:

OLEMASSA OLEVA: 11.742 krs-m²

LAAJENNUS:
1.kerros 11.329 krs-m²
2.kerros 303 krs-m²
IV-parvi 158 krs-m²
LAAJENNUS YHTEENSÄ 11.790 krs-m²

KERROSALAT YHT. 23.532 krs-m²

KOKONAISALAT:

OLEMASSA OLEVA: 13.009 brm²

LAAJENNUS:
1.-2.kerros 11.632 brm²
IV-parvi 158 brm²
LAAJENNUS YHTEENSÄ 11.790 brm²

KOKONAISALAT YHT. 24.799 brm²

TILAVUUDET:

OLEMASSA OLEVA: 110.836 m³
LAAJENNUS: 163.530 m³

TILAVUUDET YHTEENSÄ 274.366 m³

AUTOPAIKKALASKELMA:

VAATIMUS toimisto 1ap/60 kem² 34 AP
varasto 1ap/150 kem² 144 AP

OLEMASSA OLEVAT AUTOPAIKAT 120 AP
PURETTAVAT AUTOPAIKAT 2 AP
LAAJENNUS/ UUDET AUTOPAIKAT (60ap, joista 2le-ap) 60 AP

AUTOPAIKAT YHTEENSÄ 178 AP
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Osapiirustus 17/A kulmasta (rakennusalueen ylitys)1:100

A 17.02.2021
Pinnantasaus päivitetty GEO-suunnitelman mukaan
Poistumisportaat päivitetty itä/kaakko -sivulla, hulevesien viivytysalue lisätty koillis-päätyyn

A 17.02.2021

B 04.03.2021 SPR-säiliön törmäyssuojakaide lisätty.
C 26.08.2021 Uusien autopaikkojen lukumäärä-teksti korjattu laskelman mukaiseksi ->60ap.
D 28.10.2021 Siirretty pohjoissivun autopaikkoja


